0.9 Digitador MS-703 MOUSE PAD

FICHA TECNICA

Mouse Pad MS - 703, regula y protege la posicion
de la mufeca durante el uso del Mouse, Ayudando
a reducir la tension, manteniendo una posicion
neutra. Disminuye el riesgo de lesiones (tendinitis)
por esfuerzo repetitivos (L.LE.R/ D.O.R.T)

Caracteristicas:

=Producto desarrollado en poliuretano inyectada en una solo pieza

=La superficie de deslizamiento del Mouse esta revestida en PVC para un éptimo
desplazamiento

=Fabricado para adherirse a superficies lisas.

Producido con material que permite higienizacion para proteccion
del COVID-19 (posee membrana que impede absorcion de
Disefio:  humedad).

Poliuretano inyectado tipo piel flexible de densidad media 124 a 128 Kg/m3; Dimensiones
plataforma 20.5 x 24 x 0.8 cm Almohadilla 1: 14 x 5.5 x 1.8 cm, Almohadilla 2: 14 x 5.5 x 2.5 cm;
Color negro; Garantia de 1 afo

Ergonomia:
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=También se debe evitar la desviacion de las mufiecas hacia afuera de la linea
media al manipular el mouse. Esta desviacion se produce por una habito
Y = postural al mantener las muiiecas con una desviacidon cubital, ya sea de la
' : mufeca derecha o bien la izquierda. Se debe mantener las mufiecas alineadas
con respecto a la linea longitudinal del antebrazo.
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