PARECER ERGONOMICO DO PRODUTO

( Andlise Técnica Ergonémica do Produto )

Parecer técnico ergonémico n.2 476 ABeC

Produto Avaliado: TAPETE ANTIFADIGA BACT ERICIDA

Cédigo de Fabricagdo:  TE 476 ABeC

Origem: PRODUTO NACIONAL

Empresa Solicitante: B&S EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Endereco: RUA Joao Grigoleto ,154 distrito industrial If
Marca: DIGITADOR

Identificagdo: CNPJ. 63.941.173/0001-24

ESPECIFICACAO TECNICA SEGUNDO O SOLICITANTE:

APLICACAO:  Produto recomendado para o descanso das pernas ,pés, coluna e articulagdes ,para
atividades que necessitem o trabalho em pé. A funcionalidade do produto oferece
um amortecimento para as articulagdes . Adequado para areas limpas onde é ne-
cessdrio a higienizacdo do produto como frigorificos, laboratérios, cozinhas indus-
triais, laticinios, hospitais, setores onde a limpeza do ambiente é requisito obrigato-
rio enfim todas as atividades que permanecem em pé grande parte da jornada .

CARACTERISTICAS:

° Resistente a fungos deteriorantes (Aspergillus brasiliensis; Tricodherma virens; Penicillium
pinophillum; Chaetomium globosum e Aureobasidium pullulans

® Propriedades antichamas

® Propriedades antiestatica

® Dureza aprox. entre 34 a 38 shore A

* Densidade aprox. de 350 Kg/m3.

® Norma de referéncia ABNT-NBR ISO 20344:2008 para material Anti Estatico/Condutivo
entre1x106Qa1x108Q

® Melhora a circulagio sanguinea

* Redugdo do impacto e desgaste nas articulagdes da regido do tornozelo, joelho, quadril e
regido lombar;

® Reduz a fadiga nos membros inferiores

* Isolante térmico ( redugdo do calor e frio)

Reduz a condugdo de vibragdes no piso;
Aumento de produtividade e conforto;
® Fécil higienizacido (pode ser higienizado com sabdo neutro e dgua sanitaria);

COMPOSIGAO: poliuretano composto com elementos bactericidas, antiestatico e antichama.

TE 476 A: Produto fabricado em placade 15 mm de éspessura de poliuretano com bordas chanfradas
em tres lados e o quarto lado com borda para encaixe (esquerda).

TE 476 B: Produto fabricado em placa de poliuretano com 15 mm de espessura com bordas chan-
fradas em dois lados (nas partes opostas) e nos outros dois lados opostos com bordas para encaixe.



TE 476 C: produto fabricado em placa de poliuretano com 15 mm de espessura com bordas chan-
fradas em trés lados e um lado com borda para encaixe (direito)

DIMENSAO / PESO/ COR:

Dimensdes: aproximadas TE 476 A : 600 x 600 x 15 mm
TE476 B : 600 x 600 x 15 mm
TE476 C: 600 x 600 x 15 mm

PESO Aprox.: 2,100 g por placa

COR: Branco Gelo/cinza
GARANTIA:
Produto garantido por 1 ano apos a data da entrega.

N&o nos responsabilizamos por mau uso e ma conservagio

LIMPEZA: dgua, sabdo, detergente, dgua sanitdria.

COMENTARIO E PARECER DO PRODUTO:

O uso do tapete antifadiga reduz o impacto nas articulagdes do joelho, pés e
coluna durante a caminhada, devido a um fator de amortecimento do produto.
Sua densidade baixa impacta positivamente no tecido conjuntivo e pontos de
comando motor. Por ser um produto que amortece o impacto, nas dreas onde
houve manuseio de produtos quebraveis houve amortecimento nas quedas e
consequentemente reducdo de quebras e acidentes.

Este mesmo produto reduz a vibrac¢do vinda verticalmente (chdo) através de ma-

quinas ou outras fontes de vibragdes, que podem interferir no desempenho das
Pessoas expostas como; equilibrio,tontura, problemas na coluna ,entre outras.
Nas atividades onde as pessoas trabalham em pé grande parte do tempo, foi
observado melhora no desempenho e fadiga relatados pelos préprios usudrios.
O trabalho onde é necessario ficar em pé parado segundo(Grandjean,24)exige
um trabalho estético para a imobilizagio prolongada das articulagdes dos pés,
joelhos e quadris. A forca envolvida n3o é grande, e estd situado certamente
abaixo do limite critico de 15% da forga total. Apesar disto, “ficar em pé” é can-
sativo e dificil ndo sé devido ao esforco muscular estatico mas também devido
ao aumento importante da pressdo hidrostatica do sangue nas veias das pernas
€ 0 progressivo acumulo de liquidos tissulares nas extremidades inferiores. Na
realidade, a pressao hidrostatica nas veias, quando imével, representa na altura
dos pés 80mm Hg e na altura da coxa 40 mm Hg. Ao caminhar, a musculatura da
perna funciona como uma moto bomba, através da qual a pressdo hidrostatica
do sistema venoso é compensada e o sangue retorna de modo ativo para o co-
ragao.
Estas condigdes adversas da circulagdo sdo as origens de muitas doengas das ex-
tremidades inferiores em profisses que exijam trabalho imével de pé por tempo
prolongado. Estas profissdes favorecem uma maior incidéncia de alargamento
das veias da perna (varizes) e edema dos tecidos nos pés e pernas (edema de
tornozelo). A utilizagdo de tapete com espessura apropriada em poliuretano com
dureza e densidade apropriada funciona como um amortecedor para o corpo
reduzindo o peso nas articulages dos joelhos e tornozelos reduzindo a fadiga.



O tapete anti fadiga é indicado para atividades onde o colaborador irg trabalhar
parado ou com pouca movimentacdo no posto de trabalho pois a densidade ¢
macia e seu objetivo é reduzir o impacto nas articulagdes do joelho. Esse produto
possui elementos resistente a fungos deteriorantes (Aspergillus brasiliensis; Tri-
codherma virens; Penicillium pinophillum; Chaetomium globosum e Aureobasi-
dium pullulan. Os elementos bactericidas contidos neste produto o faz apropri-
ado para o setor de satide por exemplo Hospitais, clinicas, laboratérios, consul-
torios médicos e odontoldgicos que apresentam riscos inerantes a contamina-
¢do. Sdo seguramente os setores com maiores riscos quando falamos em bacté-
rias, fungos ,com riscos de contaminacgdo e transmissio de doengas. A protecio
contra microrganismos patogénicos é uma grande aliada a higiene nestes ambi-
entes e principalmente o controle de risco de infec¢bes hospitalares. Indicado
também para setores alimenticios que contenham esses riscos de contaminagio.
Os elementos antiestaticos no produto é apropriado o uso em locais geradores
de estatica, protegendo dessa forma os usuérios.A Norma de referencia ABNT-
NBR Isso 20344:2008 Pr amterial antiestético/condutivo entre 1x106 0ailx108
Q .Os elementos antichamas proporciona seguranga no ambiente de trabalho
por ndo permitir a propagacdo das chamas ou seja é auto extinguivel.

METODO UTILIZADO PARA AVALIACAQ DO PRODUTO:

Teste: Produto testado pelo emitente e por usuarios que trabalham em pé parado
Ou com pouca locomoggo. Foram testados as amostras em laboratério e
analisados os aspectos resistente a fungos deteriorantes (Aspergillus brasi-
liensis; Tricodherma virens; Penicillium pinophillum; Chaetomium globosum
e Aureobasidium pullulans, com aprovacao do produto.A metodologia apli-
cada foi usada uma suspensio de 10 & UFC/mL dos microrganismos teste
em agar Sabouraud. As amostras foram colocadas em contato e mantidas a
27° C+2°C por 28 dias para proporcionar o crescimento dos fungos.

O teste realizado foi sempre seguindo a orientagdo de uso do fabricante.

Critérios: Grau de crescimento de fungos sobre o corpo de prova
0-sem contaminac&o sobre o corpo de prova

1- Até 10% de ataque ao corpo de prova

2- De10a30% de ataque ao corpo de prova

3- De30a60%de taque ao corpo de prova

4- Mais do que 60% de ataque ao corpo de prova

Os resultados microbiolégicos foram: p/amostra 5053 ¢/0,3% DM 482
Kg/m3.

Aspergillus brasiliensis - 1
Tricodherma virens — 1
Penicillium pinophillum- 0
Cglobosun- 0
A.pullulans- 0
Conclusdo: As amostras testadas apresentaram eficacia em preserva-
¢do frente aos fungos Aspergillus brasilliensis; Tricodherma virens; Peni-
cillium pinophillum;Chastomium globosum e Aureobasidium pullu-
lans,impedidndo seu crescimento e garantindo a preservacio da amos-
tra.



RECOMENTACAO NO USO DO EQUIPAMENTO:

1. Utilizar este produto para atividades onde o usuario permanecga em pé parado ou cami-
nhando.

2. Manter o produto limpo a fim de aumentar a sobrevida do produto

3. Utilizar sabdo,detergente,agua ou produtos higienizantes préprios para drea limpa.

VANTAGENS E BENEFICIOS:

Produto lavével com sabdo e agua

Leve

Duravel

Resistente a produtos quimicos ,6leo diesel, dgua;
Redugdo de impactos e vibrac¢des verticais
Reducdo da fadiga dos membros inferiores.
Resistente a proliferacdo de fungos e bactérias.
Composto de elementos antichamas e antiestatico

PNV AEWNR

MELHORIA A SEREM IMPLANTADAS

L O produto deve ser acompanhado de manual de uso para o trabalhador in-
teirar-se de todos os beneficios a serem utilizados a seu favor.

2. Colocar a disposicdo servico de atendimento ao consumidor de forma clara,
para que o usudrio o utilize em todos os casos de duvidas.

3. Colocar a disposi¢do do servigo de atendimento ao consumidor um Ergono-

mista qualificado para dirimir qualquer duvida do usudrio, e também uma
equipe qualificada para suporte de atendimento ao consumidor.

4. O produto precisa ser embalado de forma segura para o transporte especi-
almente a longas distancias.

CONCLUSOES DO ERGONOMISTA:

O produto proporciona descanso para as pernas conseqiientemente traz beneficios para o usuario
e melhora de produtividade. Mesmo com 0 uso do tapete sugere-se analisar corretamente o posto
de trabalho para outras melhorias a fim de reduzir o esforco e cansaco dos colaboradores como
pausas, rodizios nas tarefas , alternancia de postura (em pé e sentado) e aplicagdo correta de ginds-
tica laboral.

RECOMENDACAQ FINAL DO ERGONOMISTA:

Os usudrios devem receber treinamento, para que possam utilizar todo potencial e benefi-
cios que o equipamento oferece.

Este parecer é emitido com base em amostra no poder do Ergonomista, caso vier a existir
modificagdo o mesmo perde sua validade devendo novamente ser submetido a teste e avaliagdo.



A amostra oferecida foi avaliada e testada com relacdo ao seu aspecto ergonémico. O pro-
duto foi testado por 180 dias quanto ao aspecto e a durabilidade do equipamento n3o apresentou
alteragdo alguma..

PRAZO DE VALIDADE DO PARECER ERGONOMICO:

Este parecer tem validade indeterminada , desde que n3o se mude a caracteristica do pro-
duto pelo fabricante e ou se altere a legislacdo vigente e pertinente ao produto.

Araras 05 de janeiro de 2016

(\/lw«f( (M

Denise Magaly Francato Chiaradia

Especialista em ergonomia

Ergonomista senior certificada
ABERGO



SYSPUR TECNOLOGIA EM POLIURETANO LTDA

CERTIFICADO DE ANALISE MICROBIOLOGICO

RELATORIO DE EFICACIA

Laboratério teste SYSPUR TECNOLOGIA EM POLIURETANO LTDA
“studo conduzido para B & S EQUIPAMENTOS DE SEGURANCAS LTDA
Metodologia de ensaio Determining Resistance of Synthetic

Polymeric Materials to Fungi - G21 -

96:2002

&

Objetivo Avaliar desempenho do sistema preservante em

amostras de vinil frente a fungos deteriorantes.

Condigoes de ensaio
Microrganismos Teste:

LY

Aspergillus brasiliensis;
Trichoderma virens;
nicillium pinophilium;
Linaetomium globosum;
Aueobasidium pullulans.

Tempo avaliados: 28 DIAS.

Identificagcdo da Amostra:

Cédigo da Amostra Descrigao

01 1° 5053 C/ 0,3% DM 482Kg/m®




SYSPUR TECNOLOGIA EM POLIURETANO LTDA

0L LD
s CERTIFICADO DE ANALISE MICROBIOLOGICO

Syspur

METODOLOGIA
Uma suspensdo de 10° UFC/mL dos microrganismos teste em agar Sabouraud. As
amostras foram colocadas em contato e mantidas a 27°C *+ 2°C por 28 dias para
proporcionar o crescimento dos fungos.

AVALIAGAO

Grau de crescimento de fungos sobre o corpo de prova:

~ 0 - Sem contaminag&o sobre o corpo de
prova
1 — Até 10% de ataque ao corpo de
prova
2 - De 10 a 30% de ataque ao corpo de
prova
3 — De 30 a 60% de ataque ao corpo de b
prova
4 — Mais do que 60% de ataque ao corpo de prova

i

RESULTADO MICROBIOLOGICO:

Grau de crescimento sobre o corpo de prova

AMOSTRA
A T. P. il A.
oV g brasiliensis _ virens  pinophillum _globosum  pullulans
1-5053 ¢/ 0,3% 1 1 0 0 0

DM 482Kg/ m®




SYSPUR TECNOLOGIA EM POLIURETANO LTDA

CERTIFICADO DE ANALISE MICROBIOLOGICO

X

SYSSUI’

CONCLUSAO:

A amostra testada apresentou eficicia em preservacao frente aos fungos Aspergillus
brasiliensis; Tricodherma virens; Penicillium pinophillum; Chaetomium globosum e
Aureobasidium pulluians, impedindo seu crescimento e garantindo a preservacio da
amastra.

L

Conclusio relatério: 21 de outubro de 2015.

Jodo Ferreira
Tec. Quimico Responsdvel
® (11) 2781-4852

= joacferreira@syspur.com.br




